
1.1  Комплексные научные изыскания

Историко-архивные и библиографические  изыскания

Историческая справка

Пинск один из древнейших городов Беларуси. Основатели Пинска – славяне-дреговичи оставили обжитое укрепленное городище вблизи Ясельды и решили перебраться в более удобное и выгодное место. Выбрав его вблизи слияния Пины и Припяти, основатели города не прогадали. Слава и богатство, быстрый рост и значение крупного торгового центра – все это было предопределено местоположением Пинска в узле важнейших водных путей, которые соединяли Киев, Волынь и Польшу, Черное и Балтийское моря. 
Впервые Пинск упоминается в древнерусской летописи «Повесть временных лет» 5 ноября 1097г., как одно из туровских владений великого киевского князя Святополка Изяславича. Пинск уже в конце XI века стал крупнейшим городом древнерусского государства, а с XII века — столицей самостоятельною Пинского княжества, важнейшего в Туровской земле. Первым пинским князем стал сын туровского князя Юрия Ярославича(1120-1162) Ярослав Юрьевич. В городе был детинец овальной формы, который окружал оборонительный ров. Укрепления имел и город. В далеком XIII веке за влияние на Пинск  скрещивали копья Волынь и Литва. Завершилось противостояние присоединением Пинского княжества к Великому княжеству Литовскому, в составе которого оно просуществовало около двух столетий до превращения при королеве Боне(1494-1557) в староство. Последним пинским князем в конце XIV века был брат Ягайло Наримунт И. Потом городом правили наместники Великих князей Литовских. В 1471 году Пинском правила княгиня Мария, вдова Семена Олельковича из рода Гедимина, и их сын Василий. Муж их дочери Александры городецкий князь Федор Иванович правил Пинском до 1521 года. Умирая, он завещал Пинск польскому королю Сигизмунду, который отдал Пинск в пожизненное владение своей жене Боне Сфорца. Королева Бона Сфорца оставила о себе память своей хозяйственной деятельностью и экономическими реформами.  Пинское княжество было упразднено, оно стало староством. Город Пинск занимал площадь более 50 га, имел 20 улиц. В 1556 году Пинск вошел в состав коронных волостей. В 1569 году, после образования Речи Посполитой, Пинск и Брест стали поветовыми городами и вошли в Литовское воеводство. 
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Рисунок 1. Герб города Пинска 				Рисунок 2. Пинчане
Пинском управлял староста — королевский наместник. В Пинске собирался сеймик, избиравший двух послов в вальный сейм и двух депутатов в высший сословный суд шляхты — трибунал. В 1581 году Стефан Баторий дал Пинску Магдебургское право. Пинск получил городское управление, была построена ратуша. В XVI веке Пинск имел три линии городских укреплений и был разделен на части: замок, окольный город, место и загородную часть. Три насыпных вала с дубовыми стенами по их гребням, защищенные большими рвами, защищали город. Он имел 8 брам — Замковую, Спасскую, Троицкую, Лещенскую, Главную Берестейскую, Владычную, Ясельдскую. Главная брама имела подъемный мост, в подвале — тюрьму. 
В 1860 году население города составляло более 11 000 жителей, в Пинске на 22 улицах стояло около 1000 домов. Город стал крупным торговым центром. В 1870-х годах в Беларуси действовали железные дороги: Рижско-Орловская, Московско-Брестская, Либаво-Роменская. В 1884 году поезда пошли по Полесской железной дороге. В этот период в Пинске начали действовать несколько крупных промышленных предприятий — судоремонтный и механический заводы, в 1885 году спичечная фабрика «Прогресс-Вулкан», Главные железнодорожные мастерские, лесопильные заводы, фанерная фабрика, десятки ремесленных мастерских. К 1900 году в Пинске проживало около 30 000 человек, работала телефонная сеть, выходили газеты, появился кинематограф.
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Рисунок 3. Улица Ленина
Во время Первой, мировой войны Пинск был оккупирован германскими войсками. С 1921 по 1939 годы Пинск, как и вся Западная Беларусь — в составе Польши. Пинск — поветовый центр Полесского воеводства Польши. С сентября 1939 года Пинск — в составе Белорусской ССР, областной центр. В 1941—1944 году Пинск был оккупирован фашистами. После войны город восстановлен. С 1954 года — районный центр.
В начале XXI века в Пинске проживает около 65 000 жителей. В городе сохранились многие историко-архитектурные памятники — коллегия и костел ордена иезуитов, монастырь францисканцев, костел святого Карла Баромея, Свято-Варваринская церковь, дворец Бутримовича. Пинск — фактическая столица Полесья, в котором хорошо сохранилась уличная жилая застройка прошлых веков. На протяжении девяти столетий в Пинске возводились гражданские и культовые постройки, в которых сохранялись не только местные традиции и черты Полесского зодчества предыдущих эпох, но и использовались достижения европейской архитектуры. Но многочисленные войны и восстания, прошедшие через Пинск, к сожалению, уничтожили большую часть культурного наследия города. 
Одним  из сохранившихся архитектурных памятников 18 века является дворец крупного финансиста и статиста Речи Посполитой Матеуша Бутримович(1745-1814). Матеуш – выходец старого шляхетского рода Бутрима – юношей учился в Пинском иезуитском коллегиуме.
Род Бутримовичей герба Старжа, Стариконь и Лебедь получил известность в войне с крестоносцами. Затем Бутримовичи расселились в поветах Лидском, Трокском, Виленском и Ошмянском. Первое известное упоминание представителей рода относится к 1495 г. В этом году Мацка Бутримович и Радзивил Немирович были освобождены от несения службы и повинностей и были признаны боярами-шляхтой, служащей “господарю боярскую службу”. В 1413 году на сейме Бирум Егилович получил родовой герб Бутримовичей. 
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       Рисунок 4. Гербы 		Рисунок 5. Дворец Бутримовича		
 Полесская ветвь рода молодая и мало разветвленная. У ее истоков стоял Игнатий, женатый на Иоанне Вишневской, имеющий сыновей Якова и Вацлава. Якуб Бутримович, сын станислава, женатый на Анастасии Горчак, имел 5 сыновей и 3 дочерей. Старший из них Антоний являлся епископом униатским, второй сын Томаш – доминиканцем, Юзеф – шамбеляном, коморником Оршанского повета. Сыновья Матеуш и Ян пользовались привилеями короля Станислава Августа Понятовского. Привилей на кассирство войск Великого княжества Литовского поручик Матеуш получил в 1776 году, на должность ловчего Пинского уезда – в 1790 г., мечника – в 1780г., городского судьи – в 1783 г., подстаросты пинского – в 1785г. Матеуш был женат на Кристине, дочери Якуба Лях-Ширмы и Анны из Литвинских,а младший брат Матеуша Ян был женат на сестре Кристины Ангеле. Ветвь рода продолжили Юзефа и Ришард, дети Матеуша. Через брак Юзефы с Михаилом род Бутримовичей слился с Ордами из Вороцевичей.
Среди Бутримовичей особого внимания заслуживает Матеуш, представитель третьего поколения, активный государственный деятель и реформатор, городской судья и подстароста пинский , крупный финансист Речи Посполитой, пинский судостроитель, приятель и доверенное лицо гетмана Михаила Казимира Огинского и сподвижник короля Станислава Августа Понятовского. Матеуш Бутримович занимался организацией промышленности на Полесье, руководил работами по созданию Огинского и Днепро-Бугского каналов. Бутримович приложил все усилия к тому, чтобы Пинск стал портом международного значения, связанным с крупными балтийскими портами – Гданьском, Кёнигсбергом и Мемелем. Как только Королевский канал соединил Пину и Мухавец, М. Бутримович весной 1874г. снарядил первую «полесскую флотилию», которая двинулась через Варшаву в Гданьск, чтобы представить на европейском рынке полесские товары. Настоящий фурор произвела флотилия в Варшаве. И стар и млад спешили к набережной поглазеть на «полесских индейцев», как окрестили полешуков столичные газеты. Приняв от штурмана переданное М.Бутримовичем приглашение, король осенью 1784г. прибыл на Полесье с ответным визитом, что было значительным событием того времени. В рамках визита монарх принял участие в закладке дворцов М.Бутримовича в имении Кристиново на месте осушенных болот и в Пинске.
9 сентября 1784г., король Польши Станислав Август Понятовский собственноручно положил первый камень в основание дворца, спроектированного архитектором Каролем Шильдгаузом. В фундамент строящегося дворца была заложена памятная плита. Эту дату принято считать началом создания  в Пинске архитектурной достопримечательности. Проект Дворца выполнил виленский архитектор Кароль Шильдхауз. Его строительство заняло около  десяти лет. Наконец  пинский «мур» предстал во всей красе. В определённой степени Дворец  М.Бутримовича стал своеобразной вехой в усадебном зодчестве Беларуси. Именно он стал одним из первых дворцов в западной и центральной Беларуси (наряду с ансамблями в Ружанах и Святске), где в единое композиционное целое были объединены черты характерные как барокко, так и классицизма. При этом достаточно необычным было и включение комплекса непосредственно в городскую уличную застройку, что также придало ему ряд отличительных особенностей (традиционно предусматривалось размещение дворца в глубине парка). После смерти хозяина Дворец унаследовала дочь Юзефа (умерла в 1859 году), бывшая замужем за Михаилом Ордой. Сын Юзефины, Наполеон Орда -  художник, музыкант, композитор, педагог, участник восстания 1830-1831гг. Наполеон Орда(1807-1883), вернувшись в 1856г. из эмиграции некоторое время жил в пинском дворце. Его карандаш запечатлил исчезнувшие ныне руины каролевского замка и Лещинский монастырь в Пинске. Многие работы художника как реликвии хранились в пинском дворце. Позже, как собственность их дочери Гортензии, жены Александра Скирмунтта, “Мур” перешел во владение семьи мужа. Гортензия, родная сестра художника Наполеона Орды, завещала “палаццо” своей незамужней внучке писательнице Констанции Скирмунт, дочери Хелены Скирмунт (1827 — 1874), известного в свое время художника и скульптора. К. Скирмунт (умерла в 1933 году, похоронена в Пинске) в конце 1920-х годов создала три тома истории Великого княжества Литовского и завещала дворец ,ставший при ней настоящим культурно-просветительским центром, католическому бискупству, и до своей кончины занимала только одно крыло. Писательница и историк Констанция передала в Краковский музей 971 рисунок Наполеона Орды. Это спасло их от гибели во время пожара, охватившего дворец в 1901г. Мать Констанции – Хелена Скирмунт(1827-1874),племянница Н.Орды – тоже оставила заметный след в искусстве. Из-под ее резца выходили медальоны, фигуры святых,   распятия, изображения птиц и зверей, населяющих окрестные полесские леса. «Мур», длительное время являвшийся центральной зимней резиденцией Скирмунтов, стал местом нахождения собрания фамильных ценностей и архива. Среди  предметов искусства здесь сохранялись скульптурные работы Хелены Скирмунт, галерея картин голландских мастеров, портреты маслом Скирмунтов и представителей других, породнившихся с ними семей, старинные венецианские люстры, коллекции гемм и камей, слуцких поясов, саского фарфора, восточных ковров, гобеленов.
К сожалению во время первой мировой войны в 1915 году Пинск подвергся тотальной эвакуации при отступлении русских войск – коллекции Бутримовичей были разграблены или вывезены в глубь империи, где их следы затерялись. Частично былая роскошь Пинского дворца была восстановлена в 1920-е годы последней его хозяйкой Гортензией Скирмунт, но после её смерти в 1933 году здание перешло государству. К сожалению во время первой мировой войны в 1915 году Пинск подвергся тотальной эвакуации при отступлении русских войск – коллекции Бутримовичей были разграблены или вывезены в глубь империи, где их следы затерялись. Частично былая роскошь Пинского дворца была восстановлена в 1920-е годы последней его хозяйкой Гортензией Скирмунт, но после её смерти в 1933 году здание перешло государству. В июле 1944-го после освобождения Пинска от немцев, во дворце Бутримовича разместилась типография, которая вскоре переехала в соседнее здание. Тогда дворец стал кинотеатром «Пионер». Позже – городским Домом пионеров и школьников, а вначале 90-х практически остался без хозяев. Красивое здание и в наши дни сохранило статус действующего дворца - на сей раз это Дворец бракосочетаний.
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Рисунок 6. Современный вид по ул. Ленина

Анализ архитектурного облика
1. Дворец представляет собой одноэтажное здание с высоким цокольным полуэтажом с  П-образной планировочной конфигурацией.  Конструкция крыши скатная с черепичным покрытием. Фундамент состоит из дубовых свай, ольховых колод и кирпича. Наружные и внутренние стены - кирпичные. Перекрытия - кирпичные плоские, сводчатые, деревянные; чердачное перекрытие - сборные ж/б плиты.
2. Дворец строго симметричен: три его корпуса образуют парадный двор. Усложнена пластика главного фасада и планировка  в угловых частях здания. Массивные парадные лестницы. Цветовое решение: цоколь – приглушенный серый, стены и декоративные элементы – белый.
3. Архитектура дворца переходного типа от барокко к классицизму с импровизацией канонических форм в отдельных фрагментах и деталях. Черты барокко сохранились в построении плана с вогнутыми криволинейными очертаниями угловых частей, в овальной форме главного зала, в традиционном членении фасадов на два яруса, контрастных в своей декоративной обработке, а в чертах  классицизма: четырехколонные портики на торцах боковых крыльев, колоннада с небольшой террасой, развитые элементы колонн, рустовка, надоконные фронтончики.  Боковые фасады имеют рустованные лопатки; центральная часть главного фасада, выкружки на углах и торцы боковых крыльев обработаны колоннами и полуколоннами дорического ордера. Необычна трактовка ордера. Так, торцовые фасады оформлены четырьмя 1, а имеют вынос в стороны. Средний корпус отведен для парадных помещений, боковые заняты жилыми комнатами и кабинетами. Центральное место занимал зал; он выдвинут в сторону главного фасада в виде своеобразного эркера, богато декорированного. Убранство интерьеров дворца в целом носит барочный характер; в отделке некоторых помещений использованы элементы классицизма. 
Таблица 1.1- Стилевые особенности памятника
	Объект
	Стиль
	Черты стиля

	Дворец Бутримовича в г.Пинске по ул.Ленина.
1784-1790
	«Классицизм с элементами барокко»
	«Классицизм»

	
	
	1. Необычна трактовка ордера. Так, торцевые фасады оформлены четырьмя сгруппированными попарно колоннами дорического ордера, причем  каждая пара сдвинута к середине.
2. Угловые части антаблемента не опираются на колонны, а имеют вынос в стороны.
3. Дворец симметричен.
4. Три корпуса образуют парадный двор.
5. Со стороны реки здание представлено небольшим парадным двориком; фасад имеет интимный характер.

	
	
	«Барокко»

	
	
	1. Построение плана с вогнутыми криволинейными  очертаниями угловых частей.
2. Овальная форма главного зала.
3. Традиционное членение фасада на два яруса.
4. Контрастность по своей декоративной обработке.
5. Центральное место занимает овальный зал, выдвинутый вперед и раскрытый на террасу. Этот фрагмент фасада в виде своеобразного эркера наиболее богато декорирован.
6. Убранство интерьеров дворца в целом барочного характера, но встречаются и элементы архитектуры классицизма.




Натурные изыскания

Архитектурный цикл

Фиксация ИКЦ

Фотофиксация

[image: F:\учёба\мой диплом!!!\ФОТО\115.jpg]

Фото 1. Парадный вход 
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Фото 2. Общий вид дворца Бутримовича				Фото3. Боковой фасад

[image: F:\учёба\мой диплом!!!\измерения\DSC00577.JPG][image: F:\учёба\мой диплом!!!\измерения\DSC00561.JPG].
Фото 4. Измерение бокового фасада 	     Фото5. Обмер входа


Описательная фиксация

Фундамент представляет собой 40 дубовых свай, на которые уложены сухие ольховые колоды и завершением послужила кирпичная кладка.
Цоколь здания, выступающий высотой 200…255см от поверхности земли, располагается вокруг здания.
Наружные стены толщиной 550…670мм (без учёта штукатурки) и внутренние стены толщиной 380 мм  выполнены на известково-песчаном растворе из полнотелого глиняного кирпича(260…270х125…135х65(h)мм). Стены оштукатурены полностью внутри и снаружи. Толщина слоя штукатурки составляет 15…35мм.
Крыша  чердачная двухскатная в продольном и перпендикулярном направлении, т.е. на местах примыкания устроены ендовы. Стропильная система деревянная и представляет собой систему продольных и поперечных рам с установкой на них стропил. Опирание стропил на кирпичные стены через мауэрлат. Кровля устроена из оцинкованной стали. Отвод воды с крыши наружный организованный. 
Перекрытия образованы кирпичными сводами, а на чердаке из  деревянных балок сечением 125х225(h)мм с деревянным межбалочным заполнением из горбылей толщиной 32 мм, уложенных по черепным брускам 50х50мм. Шаг балок около 100 см, гидроизоляция опорных балок отсутствует. 
Полы дощатые по кирпичным столбикам 250х250 мм. 
Наружные стены оштукатурены известково-песчаным раствором.





А  К  Т
утраты первоначального облика
                                                                 « 8 »  февраля  2012г.


	Объект:   Дворец Бутримовича в г.Пинске по ул.Ленина, 44
	Краткая характеристика памятника:
Год постройки: 1784-1790
Фундаменты – ленточные кирпичные.
Наружные и внутренние стены – кирпичные.
Перекрытия – кирпичные своды, плоское кирпичное, деревянное;
чердачное перекрытие – сборные ж/б плиты, монолитное ж/б.
 Лестницы – ж/б по металлическим косоурам, деревянные.
Крыша – сложная, чердачная с кровлей из оцинкованной кровельной стали.
	Объем памятника  20900,0 м3.
Таблица 1.2-Акт утраты первоначального облика
	№№
	Наименование конструктивных элементов
	Ед. изм.
	Полный объем работ
	% износа конструкт.элемента
	Объем к реставрации

	
	Раздел 1. Основные конструктивные элементы
	
	
	
	

	1.
	Фундаменты 
	%
	15
	53
	7,95

	2.
	Стены 
	%
	12
	45
	5, 4

	3.
	Перекрытия 
	%
	10
	30
	3

	4.
	Покрытие, крыша, кровля 
	%
	4
	25
	1

	5.
	Полы
	%
	8
	80
	6,4

	6.
	Заполнение оконных проемов
	%
	7
	30
	2,1

	7.
	Заполнение дверных проемов
	%
	3
	30
	0,9

	8.
	Внутренняя отделка
	%
	11
	80
	8,8

	9.
	Наружная отделка
	%
	15
	80
	12

	10.
	Лестницы
	%
	4
	80
	3,2

	
	Раздел 2. Дополнительные работы
	
	
	
	

	11
	(крыльца, пилястры, шпиль и т.п.)
	
	11
	80
	8,8 

	
	
	
	100
	
	59,55



Составил  __________________________  (Шукало А.В.)

Научный руководитель _______________ (Корделюк Е А)












Акт исследования памятника в натуре
А  К  Т   №  1 
исследования памятника в натуре
                                                                             « 8 »  февраля  2012г.

1. Объект: Дворец Бутримовича 
2. Местонахождение памятника (адрес): г.Пинск  ул.Ленина,44                                        
3. Вид исследования: визуальное обследование 
4.Локализация места исследования:  правое  крыло здания, боковой фасад, разрушение слоя штукатурки
5. Результаты исследования: возникло в результате нарушения дренажной системы, в следствии которого здание проседало и отсыревало
6. Вывод: восстановление дренажной системы, укрепление стен, заделка трещин, оштукатуривание
7.Фиксация:

 [image: F:\учёба\мой диплом!!!\ФОТО\Кдеформация фасада.jpeg]
Фото 6. Отслаивание штукатурки




             Составил ____________________________ (Шукало А.В.)
	
Научный руководитель _______________ (Корделюк Е А)















Акт технического состояния памятника истории и 
культуры

А  К  Т
осмотра технического состояния памятника истории и культуры
                                                                                    « 8 »  февраля  2012г.

Объект: дворец Бутримовича
I.Техническое состояние памятника: удовлетворительное, замена конструкций
1. Общее состояние памятника (кратка характеристика здания или комплекса как памятника архитектуры в целом): неработоспособное (неудовлетворительное) состояние – необходимо срочное ограничение нагрузок.  Требуется капитальный ремонт, усиление или замена элементов или конструкций (уточняется расчетом).
2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника
а) общее состояние: неработоспособное (неудовлетворительное) состояние 
б) фундаменты: выпучивание отдельных участков стен подвала, неравномерная осадка фундамента 
в) цоколи и отмостки: выпучивание и заметное искривление цоколя, трещины в цоколе 
г) стены: сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение 
от вертикали и выпучивание стен 
д) крыша: стропила, фермы, обрешетки, кровли, водометы, водосточные желоба и трубы: неплотность фальцев, пробоины и нарушение примыкания к выступающим частям на отдельных участках; 
е) внешнее декоративное убранство, облицовка, окраска, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах: удовлетворительное
3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника
а) общее состояние: удовлетворительное________________________________
б) перекрытия (плоские): трещины в средней части сводов по направлению к центру свода
в) полы: поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола
г) стены: сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение 
от вертикали и выпучивание стен 
д) двери и окна: оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; часть приборов повреждена или отсутствует; отсутствует остекление, отливы. Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники повреждены.
е) лестницы: поверхности ступеней и площадок истерты, часть ступеней и ограждающих решеток отсутствует. Косоуры местами прогнулись, связь косоуров с площадками ослаблена. Пользоваться лестницей опасно 
ж) лепной декор и пр.декоративное убранство: нарушена структура
4.Предметы внутреннего убранства (мебель, живопись, скульптура и т.п.): утрачена при пожаре, часть разграблена
5. Аутентичное инженерное оборудование (печи, камины, сантехническая и осветительная арматура и т.п.): в следствие пожара уничтожена
II. Техническое состояние сопутствующих объектов.
1. Сопутствующие объекты:
а) сад (парк) уничтожен во время застройки города
б) флигель : частичное разрушение некоторых участков фасада, разрушение цоколя
в) кладбище: отсутствует
г) ограда: разрушена во время войны
д) въездная брама: уничтожена во время войны
2. Памятники природы:  отсутствует
III. Выводы: В ходе исследования было выявлено, что данный объект относится к IV категории – неработоспособное (неудовлетворительное) состояние – необходимо срочное ограничение нагрузок.  Требуется капитальный ремонт, усиление или замена элементов или конструкций (уточняется расчетом).


Составил __________________________       (Шукало А.В.)

Научныйруководитель _________________  (Корделюк Е.А.)








































1.2 Обоснование выбранного решения реставрации

В качестве спасения и сохранения дворца Бутримовича в г. Пинске предлагаем произвести:
1.  Инженерную реставрацию, включающую сложный комплекс работ по защите памятника от длительно действующих негативных факторов с предшествующими комплексными научными исследованиями, предусматривающие возможность последующего раскрытия памятника, выявлении ценных в художественном отношении элементов.
2. Приспособление – замена первоначальной функции(использование под дворец бракосочетаний).

Согласно  ТКП 45-1.04-2006-2010  «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений» намечаем номенклатуру реставрационных работ:

Фундаменты
   каменные ленточные, цоколи:
·  заделка и расшивка швов и трещин, частичное восстановление деструктированных участков подземной части фундаментов и цоколя;
·  устройство горизонтальной гидроизоляции, дренажных систем;
Стены и перегородки
   каменные (кирпичные):
·  заделка швов и трещин, ремонт штукатурки;
· усиление или восстановление перемычек;
· разборка аварийных участков кладки;
· замена отдельных участков деструктированной кладки с обеспечением совместной работы с аутентичными материалами;
Перекрытия
а) кирпичные своды
· заделка трещин и зазоров, укрепление отдельных кирпичей при помощи металлических клямеров.
б) деревянных неоштукатуренных и оштукатуренных:
— заделка щелей и зазоров, затирка трещин и ремонт штукатурки;
— ремонт щитов наката или частичная их замена;
— полное воссоздание штукатурки;
— очистка деревянных несущих конструкций, усиление концов балок и балок в середине пролета;
— замена засыпки и обмазки;
— частичная замена несущих балок;
Лестницы
а) деревянные:
· полная замена конструкций лестниц на ж/б;
б) по стальным косоурам:
· полная замена лестниц;
Крыши
а) деревянные:
·  укрепление несущих элементов стропильной системы;
Кровли
а) стальные:
· полная замена кровли;
Полы
а)дощатые:
· полная замена покрытия пола новыми материалами с устройством основания.
б) паркетные:
— циклевка отдельных участков;
— замена клепок, щитов, перестилка щитов отдельными участками;

Таблица 1.3 - Экспликация полов
	Номер 
Помещения
	Тип пола
	Схема пола
	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм
	Пло-щадь, м²

	 1-2 этаж
	1
	[image: ]
	1-покрытие
3-пароизоляция
5-тепло- звукоизоляционный слой
12-звукоизолирующая прокладка из ДВП
16-бумага по ГОСТ 2228 в 2 слоя
17-щиты подшивки потолка
18-балка перекрытия
19-брусок 50х50мм
	674,7

	1 этаж
	2
	
[image: ]

	Покрытие,
Прослойка из ц/п раствора,
Настил из досок толщиной 25мм,
Звукоизолирующая прокладка из ДВП,
Балка перекрытия,
Щиты подшивки потолка
	119,682

	цокольный этаж
	3
	

	Керамич. неглазур. пл-ка для пола – 20мм
Стяжка из ц/п раствора -30мм
Гидроизоляционный. Мат.
Стяжка из ц/п раствора -30мм
Плёнка полиэтиленовая ТС
Утеплитель – плиты пенополисти-рольные  – 90 мм
Ж/б плита перекрытия – 220мм
	651,4




Заполнение оконных и дверных проемов

а) оконные блоки деревянные:
· полная замена оконных блоков в соответствии с разработанной и утвержденной документацией






Таблица 1.4- Спецификация элементов заполнения оконных проемов
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во по этажам
	Масса ед.,кг
	Прим.

	
	
	
	цокольный
	1
	2
	Всего
	
	

	Окна

	ОК1
	СТБ 939-93
	ОД 2С 12,6 -12,6 ССП
	10
	-
	-
	10
	
	

	ОК2
	
	ОД 2С 12,6 - 29,4 ССП
	-
	8
	-
	8
	
	

	ОК3
	
	ОД 2С 12,6 - 35,5 ССП
	-
	4
	-
	4
	
	

	ОК4
	
	ОД 2С 13,0 - 12,3 ССП
	-
	-
	6
	6
	
	

	ОК5
	
	ОД 2С 13,0 - 18,3 ССП
	-
	6
	-
	6
	
	

	ОК6
	
	ОД 2С 25,0 - 33,5 ССП
	-
	4
	-
	4
	
	

	ОК7
	
	ОД 2С 10,2 - 7,7 ССП
	3
	-
	-
	3
	
	

	ОК8
	
	ОД 2С 12,6 - 29,4 ССП
	-
	11
	-
	11
	
	

	ОК9
	
	ОД 2С 12,6 - 7,7 ССП
	-
	-
	2
	2
	
	

	ОК10
	
	ОД 2С 12,6 - 9,7 ССП
	3
	-
	-
	3
	
	

	ОК11
	
	ОД 2С 10,0 - 29,4 ССП
	-
	2
	-
	2
	
	

	ОК12
	
	ОД 2С 6,0 - 7,7 ССП
	3
	-
	-
	3
	
	



б) двери деревянные:
· полная замена дверных блоков в соответствии с разработанной и утвержденной документацией.

Таблица 1.5 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во по этажам
	Масса ед.,кг
	Прим.

	
	
	
	цокольный
	1
	2
	Всего
	
	

	Двери

	1
	СТБ 1138-98
	ДН Д Ч 22,8 - 23,5
	1
	-
	-
	1
	
	

	2
	
	ДН Д Ч 37,1 - 13,5
	-
	1
	-
	1
	
	

	3
	
	ПН К П 15,9 - 8,8 П
	2
	-
	-
	2
	
	

	4
	
	ПН К П 19,4 - 10,0 П
	1
	-
	-
	1
	
	

	5
	
	ДН Д Ч 30,0 - 12,0
	-
	4
	-
	4
	
	

	6
	
	ДН Д Ч 37,1 - 25,0
	-
	1
	-
	1
	
	

	7
	
	ДВ1 Д Г 21,0 - 12,0
	11
	13
	3
	27
	
	

	8
	
	ДВ1 Д Г 21,0 - 25,0
	-
	4
	-
	4
	
	

	9
	
	ДВ1 Д Г 21,0 - 8,0 Л
	12
	6
	3
	21
	
	

	10
	
	ДВ6 Д П 21,0 - 7,0 Л
	6
	-
	-
	6
	
	

	11
	
	ДВ6 Д П 22,0 - 7,0 Л
	2
	2
	1
	5
	
	



Металлические ворота, решетки, ограждения, скобянка, оконные приборы, завершения
· полное воссоздание в соответствии с разработанной и утвержденной документацией.
Фасады
· очистка фасадных поверхностей;
· реставрация штукатурки;
· реставрация лицевой поверхности, кирпичной кладки;
· реставрация или воссоздание покрасочного слоя;

Таблица 1.6 - Ведомость цветового решения фасадов
	Поз.
	Элементы
	Отделка
	Колер

	1
	Фасад-мишированная часть
	Фасадная краска на основе кремний-органических смол
	Белый

	2
	Цоколь
	Фасадная краска на основе кремний-органических смол
	Светло-серый

	3
	Карнизы, колонны, провиля
	Фасадная краска на основе кремний-органических смол
	Белый

	4
	Кровля
	Плоский кровельный материал «Металлопрофиль с полимерным покрытием»
	Серый

	5
	Столярка
	Деревянные дверные и оконные блоки с двойными стеклопакетами
	Умбра светлая

	6
	Ограждение балкона,крылец
	Эмаль
	Чёрный

	7
	Крыльца
	Гранит
	Серый



Прочие работы
· реставрация воздушно-калориферной системы отопления;
· реставрация или воссоздание крылец, козырьков.
Консервационные работы
· временная закладка дверных и оконных проемов;
· устройство отмосток;

1.3 Инженерно-техническое оборудование памятника архитектуры

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением по схеме: приток в помещения через окна с фиксированным открыванием створок. Вытяжка осуществляется через внутристенные каналы. Монтаж систем отопления и вентиляции производить в соответствии с требованиями.
Проектом предусмотрено рабочее,  аварийное и ремонтное освещение. Аварийное освещение выполнено в электрощитовой.
Групповая сеть освещения запроектирована трехпроводная и выполнена кабелем ВВГ-1,5 скрыто под штукатуркой. Распределительные сети выполнены пятипроводными проводом АПВ в винипластовых трубах.
Электромонтажные работы должны выполняться согласно ПУЭ и ГОСТ 30331.3-95.
Проектом предусмотрены: телефонизация, радиофикация и пожарная сигнализация объекта.
1.4 Генеральный план

Генплан разработан на основании задания на проектирование.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 139,3.
Система высот – Балтийская. Система координат условная.
Проектом предусматриваются следующие работы по благоустройству территории:
1.Выполнить работы по планировке территории;
2.Выполнить работы по устройству площадок перед зданием из плитки тротуарной мелкоштучной бетонной по СТБ 1071-97;
3.Выполнить работы по устройству отмостки из плитки бетонной тротуарной по СТБ 1071-97;
4. Выполнить работы по установке бортового камня Бр. Т  100. 20. 8;
5.Выполнить работы по установке малых архитектурных форм: урны металлические цилиндрические, скамей для отдыха;
6.Выполнить работы по установке ограждения декоративного железобетонного;
7.Газон засеять травосмесью из семян райграса пастбищного, мятника лугового;
8. Избыток грунта от срезки плодородного слоя толщиной 0,2 м использовать для благоустройства всей территории. 
Работы по озеленению выполнять  после окончания всех видов работ по устройству сетей, покрытий, планировке и очистке участка строительства от мусора.
Привязка площадок, дорожек, малых архитектурных форм и элементов озеленения произведена от стен зданий сооружений.
В местах пересечения и примыкания тротуаров к проезжей части предусмотрено устройство скошенных бортов и пандусов шириной 1,2 м для детских и инвалидных колясок.
Металлические и деревянные поверхности малых форм архитектуры окрасить жидкой эмалью за 2 раза. Для металлических поверхностей использовать краски для работ по металлу.
Таблица 1.7 - Показатели по генплану
	Наименование
	Единицы измерения
	Показатели

	Площадь участка
	М2
	[bookmark: _GoBack]4200

	Площадь застройки
	М2
	651

	Площадь отмостки бетонной
	М2
	112,6

	Площадь дорожного покрытия
	М2
	800

	Площадь тротуарного покрытия
	М2
	710

	Площадь озеленения
	М2
	1926,4


 

1.5  Соответствие принятых решений национальным  и международным документам в области охраны историко-культурного наследия.

Дворец Бутримовича города  Пинска Брестской области - внесен в список историко-культурных ценностей РБ. Ему присвоена 2 категория ценности, что соответствует памятнику духовной художественной ценности, которая  имеет национальную значимость.
Все решения принятые в курсовом проекте, выполнены в соответствии с национальными нормативными документами в области охраны историко-культурного наследия. (Закон РБ об охране историко-культурного наследия). И международными актами и конвенциями, ратифицированными в РБ, Венецианская  Хартия 1964г., Статья 9.  
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